
 
 
 
 
 
 

 
 
Vileda Professional 

Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Im Technologiepark 19, D-69469 Weinheim 

e-mail: vileda.professional@fhp-ww.com, www.vileda-professional.com 

Dati tecnici 
 Valore Unità 

Peso al m² 400 g 

Spessore abrasivo 8,5 mm 

Spessore spugna 40 mm 

Dimensioni 15 x 7 cm 

Resistenza alla trazione 300 N/50 mm 

Proprietà ed uso del prodotto 

 Abrasivo antigrafifo 

 Per la rimozione delle incrostazioni su superfici delicate 

 Con impugnatura salva unghie 

 

Raccomandazioni di lavaggio 

 Si raccomanda di sciacquare in acqua fredda o tiepida 

 In lavatrice, lavaggio breve senza strizzatura, temperatura max 40° C 

 Evitare detersivi ad alta alcalinità e sbiancanti a base cloro (non usare candeggina) 

Applicazione 

 Ad umido e bagnato 

 Sciacquare dai detergenti dopo l’uso 

Disposizioni di trasporto e magazzinaggio  

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle 
regolamentazioni ed ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si 
prega di rispettare le regolamentazioni locali. 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

Data: 27/11/2019 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 
salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto 

 

 

101882 blu; 101883 rosso 

101881 verde; 101884 giallo 

 

 

Abrasivo 

 

Composizione 

Spugna:                             Poliuretano 

Abrasivo: 41% Poliammide 

59% Acrilato 

Scheda tecnica 
Glitzi Antigraffio 

 


