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Scheda tecnica

Vaschetta mop

Codice articolo Classificazione del prodotto
120806 — Vaschetta mop Vaschetta mop per Sistema pre-impregnato
120822 — Coperchio vaschetta mop

Composizione
100% Polipropilene

Dati tecnici

Valore Unita
Larghezza 540 mm
Profondita 275 mm
Altezza 210 mm
Peso senza coperchio 685
Peo con coperchio 975

Proprieta ed uso del prodotto

e Vaschetta mop compatibile con i carrelli Origo

e Vaschetta per il trasporto e la preparazione delle frange e dei panni (pre-impregnazione)
e Utilizzabile anche per il trasporto di eventuali accessori e flaconi di detergente

o Disponibile con coperchio

o Clip con codice colore per identificare panni a frange nelle differenti aree di utilizzo

o Vaschetta per I'impregnazione manuale con la griglia

Trasporto e immagazzinaggio

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare I'esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non é soggetto alle regolamentazioni ed
ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le
regolamentazioni locali.

Certificazione di qualita

Questo prodotto & conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System

Data: 07/05/2018

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono
essere modificate senza preavviso. L’idoneita dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di
salute, sicurezza e ambiente.
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