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Dati tecnici 
 Valore Unità 

Peso  491 g 

Lunghezza 40 cm 

Proprietà ed uso del prodotto 

• Telaio compatibile con tutte le frange UltraSpeed 

• Utilizzabile sulle presse UltraSpeed e UltraSpeed Pro 

• Indicato per la pulizia di pavimenti, superfici verticali e soffitti 

• La sottigliezza del telaio lo rende adatto per la pulizia di gradini/scale, angoli e aree difficili da raggiungere 

• Il giunto dotato di sfere stabilizza il telaio e ne facilita l’utilizzo sulle superfici verticali 

• La leggerezza del telaio rende l’attrezzo ergonomico 

• Facile sistema di sgancio / aggancio (brevettato) delle frange grazie allo speciale fissaggio senza parti meccaniche 
 

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed 
ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le 
regolamentazioni locali. 

 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

 

 

Data: 07/05/2018 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 

salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto 

 

147593 

 

Telaio in plastica per frange 
UltraSpeed 

Composizione 

 Parti in plastica: 

Corpo del Telaio: 

Pedale di sgancio: 

Giunto snodato: 

Innesto del giunto al telaio: 

Boccola: 

Euro clip: 

Connettore: 
 

Parti in metallo: 

Asse, sfere e molle: 

Rivetti di fissaggio: 

 

Polipropilene 

Poliammide 

Poliammide 

Polipropilene 

Poliossimetilene 

Poliammide 

Polipropilene 

 
 

Acciaio inox 

Ottone  

  

Scheda tecnica 
Telaio UltraSpeed Pro  


