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Descrizione prodotto
Di altezza regolabile, il manico ergonomico è stato progettato 
sui principi di ergonomia e facilità d’uso. E’ parte integrale del 
nuovo Sistema Swep r-Pro ed utilizzabile in combinazione con
Swep r-Telaio Pro e la maggior parte dei Sistemi Vileda 
Professional per la pulizia dei pavimenti. r-Manico ergonomico
è stata certificato da  ErgoCert come parte di un Sistema
ergonomico.

E’ costituito da alluminio durevole di alta qualità e plastica 
riciclata post-consumo in percentuale pari al 45%, ottenendo 
la prestigiosa certificazione Plastica Seconda Vita.

Aree di applicazione
Il manico è progettato per ridurre il lo stress su polsi, gomiti e 
spalle, e presenta una presa rotante per un comfort superiore. 
La parte superiore rotante dell'impugnatura ha facce piatte 
che consentono al manico di appoggiarsi saldamente contro 
un muro senza scivolare. Il manico r-Ergonomico può essere 
utilizzato con la maggior parte dei Sistemi Vileda di lavaggio 
professionale. Il manico r-Ergonomico può essere utilizzato 
per la pulizia di pavimenti, pareti e soffitti.

r-Manico Ergonomico
Pulizia dei pavimenti ergonomica ed efficace

Vileda Professional 
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Caratteristiche e certificazioni
Lunghezza regolabile (105-190 cm)
Design ergonomico con impugnatura superiore sferica 
rotante e grip-stop
Clip codice colore blu 
Raccordo universale Vileda Professional
Ergonomia certificata per l’uso con mop Swep r-Pro e r-
Telaio Swep Pro
Realizzato con il 45% di r-PET
Certificato Plastica Seconda Vita

171.342                  Swep r-Manico Ergonomico Blu 105-190 cm                           10 1 

Codice                     Descrizione                                      Dimensioni (cm)                     Pz. / Conf.                          Conf. / Box

Istruzioni d’uso
La lunghezza del manico deve essere regolata in modo che la 
presa superiore sferica sia all'altezza delle spalle dell’operatore. 
La freccia di riferimento stampata sulla maniglia indica la 
direzione di apertura e chiusura per regolare l'altezza del 
manico. Utilizzare la maniglia posizionando una mano sopra 
l'impugnatura superiore sferica durante l’utilizzo in modo che 
la mano inferiore posizionata sulla presa centrale guidi la 
direzione di pulizia del pavimento. Per la pulizia del pavimento, 
posizionare la mano guida sull'arresto dell'impugnatura per 
evitare la sovraestensione.


